1. Zelfaandrijving bedien-
baar uit de werkbak.

Het bedieningspaneel is fe
bedienen vanuif de werk-
bak als de mast in de
transportstand ligh. Daa-
rom Is het niet noodzakelijk
voor de gebruiker de
werkbak te verlaten om
de machine te verplaat-
sen.

3. Proportionele bedie-
ning. Eenvoudige bedie-
ning vanuit de werkbak
voor alle functies.

2. De dieselmotor kan
gemonteerd worden met
of zonder generator, De
dieselmotor kan worden
gestart en uitgezet wor-
den in de werkbak.

4. Het functionele ontw-
erp van de deksels voor
de kasten van de accu'’s
hydrauliek en de elektri-
sche besturing staan
garant voor eenvoudige
service mogelijkheden en
onderhouds werkzaam-
heden.

Door het laten zakken van de as is de
fransport hoogte van de machine A
simpel en eenvoudig te reduceren
tot onder de 1.9 meter. Dit maakt het
mogelilk de lift door een normale

Het zakken van de as

dubbele deur te manoeuvreren.

De grote DL-Serie van DENKA LIFT

- voor de professionele gebruiker.

De nieuwe Dl-serie is speciaal geconstrueerd voor
gebruik bij verhuurbedrijven en grotere industrieén die vel-
lig en gebruiksvriendelijk als wel grote uitreik en hoogte ver-
langen.

Het compacte ontwerp mackt het mogelijk op plactsen
te werken waar andere machines niet kunnen komen.

Dankzij de zelfaandrijving bedienbaar uit de werkbak is
het zeer eenvoudig de machine door een man zonder ver-
dere hulpmiddelen te verplaatsen.

De werkhoogten zijn 25 en 28 meter. De automatische
last moment beveiliging verzekert een optimaal werkbereik.

De lift is standaard uitgerust met accu’s om zo flexibel
mogelijk te kunnen worden ingezet. Verder is de DL-serie
uitgerust met 8 accu’s van 6 V wat de gebruiksduur aan-
zlenlijk vergroot,

De lift kan optioneel geleverd worden met een diesel-
motor met of zonder generator zodat de machine ingezet
kan worden zonder gebruik fe maken van de accu’s.

Alle DENKA LIFTen voldoen aan de meest strenge veilig-
heids-eisen.

De elektrische en hydraulische systemen hebben dub-
bele veiligheidsvoorzieningen een adlle cilinders zijn voorzi-
en van slangbreuk ventielen.

Alle bewegingen van de lift zijn voorzien van
een "pressure contfrole valve safety system”,
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